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Configurare un programma di posta con I'account PEC di NETPEC.NET

Il Titolare di una nuova casella PEC puo accedere al
GZAROS) sistema sia tramite Web (Webmail'), sia configurando

a}h(m . e il proprio account" nel programma di posta elettronica

> SIG“BHZA IJ“S'I'M preferito. Al momento dell’attivazione, viene inviato
Mﬁ/ : ; allutente una e-mail di benvenuto al suo account
‘?Q}J la posta elettronica certificata personale dove sono riportati tutti i parametri per una
NS corretta configurazione di accesso al sistema

attraverso client di posta™ piu usati.

» |ndirizzo: username@netpec.net

=  Password: eeeeeeee (irattasi di codice alfanumerico a 8 cifre)

= |ndirizzo server di posta in entrata (POP3): pops.sicurezzapostale.it
= |ndirizzo server di posta in uscita (SMTP): smtps.sicurezzapostale.it
= Numeri di porta del server posta in entrata (POP3): 995

= Numeri di porta del server posta in uscita (SMTP): 465

Inoltre, in aggiunta alla tradizionale configurazione per caselle non certificate, si dovranno selezionare, nelle
Impostazioni Avanzate dei diversi programmi di posta, le seguenti opzioni:

* Autenticazione del server necessaria _
*= |l server necessita di una connessione protetta (SSL")

Di seguito verranno illustrate le indicazioni per la configurazione di alcuni dei programmi di posta piu comuni.
Cliccare sul nome del programma utilizzato e seguire le istruzioni per poter configurare in maniera corretta la
propria casella PEC:

Windows Mail

Outlook Express 6
Microsoft Outlook 2003
Microsoft Outlook 2007
Thunderbird

Opera Mail
Mac Mail

"Webmail: & un'applicazione web che permette di gestire un account di posta elettronica attraverso un navigatore web. Generalmente
viene fornita come servizio a clienti di un provider di connessione internet in modo che quest’ultimi possano leggere la propria posta da
casa oppure fuori sede. Attraverso l'interfaccia grafica si stabilisce una normale connessione verso un server di posta SMTP, IMAP o
POP (POP3).
ii Account: conto, accredito, permesso di accesso. L’account, chiamato anche username, & composto generalmente da un nome utente
e da una password. Viene utilizzato quando si vuole riservare I'accesso ad alcune informazioni o servizi, solo alle persone autorizzate.
Nel caso, per esempio, degli indirizzi di posta elettronica, I'account, assieme al DN (Domain Name), contribuisce alla formazione
dell'indirizzo: account@nomedominio.
ii Client di posta: (o Mail User Agent, MUA, client di e-mail, ecc.) & un programma che consente di gestire la composizione, la
trasmissione, la ricezione e l'organizzazione di e-mail (i messaggi di posta elettronica) da e verso un server di posta. Il termine "client"
viene utilizzato perché il servizio di posta elettronica si basa su un'architettura client-server. Il client si occupa della composizione e della
lettura, il server si occupa della trasmissione dei messaggi.
" SSL: (Secure Socket Layer) protocollo per la creazione di un canale di comunicazione sicuro, che impedisca l'intercettazione delle
informazioni riservate come i numeri delle carte di credito.
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e Windows Mail

, , , o m[ Windows= Mail
Windows Mail € l'evoluzione del client di posta

Outlook Express presente su Windows Vista.
Questa versione presenta nuovi controlli per la
protezione dal phishing® e dalla posta | Microsoft® Windows®

indesiderata. Per quanto riguarda l'aspetto e le | Versione5.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2203)

configurazioni, Windows Mail risulta molto simile Copyright © 2008 Microsoft Corp. Tutti i diritti riservati,

ad Outlook Express, con differenze nella grafica 1l sistema operativo e l'interfaccia utente Windows Vista™ sono protetti
e nei colori. E' possibile avviare Windows Mail da mlarchicu registrato e da altri diritti d'autore negli 5tati Uniti e in altri
attraverso l'icona Posta Elettronica presente passt

nel menu Avvio.

Per configurare un nuovo account di posta con protocollo POP3, selezionare la voce Strumenti e
successivamente Account.... A questo punto cliccare sul tasto Aggiungi... e selezionare Account di posta
elettronica. Il primo elemento, richiesto al momento della creazione dell'account, & il Nome del Titolare
(user name) della casella di posta che verra visualizzato nel campo mittente. Inserire il nome e cognome o la
ragione sociale (oppure qualsiasi altro testo che identifichi la professione).

@ (€]

Seleziona tipo di account Nome utente
Chetipo di account si desidera aggiungere?
Quando i invia un messaggio di posta elettronics, il nome del mittente viene visualizato
= nel campo Da del messaggio in uscita. Digitare il nome come si desidera venga visualizzato
B Account di posta elettronica in tale campe.

; # Acceunt di newsgroup
- Nome visualizzato:
) sevico drctory

d Ad esempio: Valeria Dal Monte

necessarie per impostare I'account

B Dove é possibile trovare informazion sull account di posta elettronica?
, =
Indirizzo di posta elettronica Internet
Lindirizzo di posta eletironica viene utilizzato per linvio e la ricezione di messaggi, Dopo avere inserito || nome C"ccare su Avanti e digitare ||

proprio indirizzo PEC, ovvero I'user name" seguito dal domain
address" corrispondente a @netpec.net.

Indirizzo di posta elettronica: proprisemail @sicurezzapostale.if

Ad esempio: prova@example.com

Nella schermata successiva cliccare nuovamente su Avanti. A
guesto punto verranno richiesti i parametri di connessione per
Dosecoombleneiae lemazeni ulecountd pess ctuencst ricevere ed inviare i messaggi di posta.

Y Phishing: questo termine (storpiatura dell‘inglese "fishing", pescare), indica una truffa realizzata solitamente attraverso la posta
elettronica. La potenziale vittima riceve una e-mail nella quale, un sito WEB commerciale, la informa che, a causa di qualche problema
tecnico, deve comunicare nuovamente i propri dati personali. L‘'e-mail, che apparentemente indirizza al sito dell'azienda in questione,
in realta indirizza ad un documento Web appositamente camuffato. La vittima, quindi, ignara dell'inganno inserisce nuovamente, oltre
alle normali informazioni (nome, cognome, telefono, ecc.), anche dati estremamente preziosi, quali il codice della carta di credito. In
sostanza € lo stesso truffato a comunicare, in assoluta buona fede, i suoi dati al truffatore.

" UserName: "nome dell'utente" identificativo del cliente che usa un servizio in una banca dati (BBS).

"' Domain address: indirizzo Internet presentato in un formato piu facilmente memorizzabile ("mionome@miasocieta.it”) rispetto al

corrispondente indirizzo IP ("mionome@195.21.26.10"). La conversione del Domain address in numero IP viene effettuata dai DNS.
Pagina n. 2

Cell: 348 7274851 lanetservice.t - C.F.- PIVA 02969870423

/.-:3 Via Marche n.43, Senigallia (An) REA - AN - 294359 - 5DI: TO4ZHR3



Pt
La NETSCIVICE s Web Agency & Media Network

www.lanetservice.it - info@lanetservice.it

Configura server di posta

Come server di posta in arrivo selezionare POP3, digitare poi Tipo server pasta in arivo:
anche i server di ricezione ed invio posta da configurare come
riportato in figura: Server posta in arrivo (POP3 o IMAP):

pops.sicurezzapostale.it

= pops.sicurezzapostale.it
. smtps.sicu rezzapostale.it Nome server posta in useita (SMTP):

smtps.sicurezzapostale.it
Vil

Vistare il check box " relativo alla voce Autenticazione del
server necessaria e cliccare nuovamente su Avanti.

[] Autenticazione del server posta in uscita necessaria

Dove sono le informazioni sul server di posta elettronica?

= [Inserire nel campo Nome utente posta elettronica il
e} nome della propria casella email compreso il domain
address™ @netpec.net e la password di posta
fornita. Abilitando l'opzione: memorizza password si

Accesso alla posta Internet

Immettere il nome e la password dell'account di posta elettronica forniti dal provider di

senia Intemet. evitera di inserire la password ad ogni accesso a

e T propriemal@sicurezzpossleit Windows Mail. Cliccare su Avanti e poi selezionare

Fine: la prima fase di creazione dell’account e

Passwor seneeed terminata, ora occorre configurare altri parametri
Ll specifici di una posta certificata.

Dal menu Strumenti selezionare la voce Account...
e quindi Account Internet. Aprire la finestra Posta
elettronica e selezionare l'account di posta appena
creato, cliccare poi sulla voce Proprieta.

i',' Proprieta (5]
| Generale | Server I Connessione I Protezione | Impostazioni avanzate

Nella tab® Server verificare che sia selezionata Nurneri di porta del server

l'opzione Autenticazione del server necessaria, Rt p=

quindi cliccare sul pulsante Impostazioni ed
impostare la scelta su Usa le stesse impostazioni
del server della posta in arrivo.

[T server necessita di una connessione protetta (S5L)
Posta in arrivo (POP3): 995

[Z] 11 server necessita di una connessione protetta (S5L)

Selezionare infine la tab Impostazioni Avanzate e Timeout del server
digitare rispettivamente per la posta in uscita Min Max  1minuto
(SMTP) e la posta in arrivo (POP3) i seguenti —
numert. [7] Dividi messaggi superiori a 60 ke

= 465 Recapito

. 995 [7] Conserva una copia dei messaggi sul server

Rimuovi dal server dopo 5 =

Applicare un check mark” per entrambe le opzioni Rimuovi dal server dopo I'eliminazione da Posta eliminata
denominate Il server necessita di una

connessione protetta (SSL). La configurazione
dell’'account PEC ora € completa.

oK | [ Awnula | [ Appica |

" Check box: piccola casella, all'interno di una finestra, che & possibile selezionarere/deselezionarere con il puntatore del mouse.

* Domain address: indirizzo Internet presentato in un formato piu facilmente memorizzabile ("mionome@miasocieta.it") rispetto al
corrispondente indirizzo IP ("mionome@195.21.26.10"). La conversione del Domain address in numero IP viene effettuata dai DNS.

* Tab: sono le linguette che vengono usate per organizzare la documentazione o le opzioni all'interno di una finestra. Cliccando la
linguetta, la scheda relativa viene visualizzata in primo piano hascondendo tutte le altre.

¥ Check mark: segno di spunta.
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e QOutlook Express 6

Microsoft

Outlook Express 6

Microsoft Outlook Express 6 € un client di posta
elettronica preinstallato in tutti i sistemi operativi
Windows. Questa versione aggiornata del primo
Outlook Express presente su Windows 98,
include nuove funzionalita per la protezione SIS AL ofonget el iU LIS

come, ad esempio, il blocco di allegati @ 2004 Microsoft Corporation. Tuttii dirth riservati,
potenzialmente pericolosi nella ricezione di Alcuni degl elementi decarativi incluz in Outlook Express costituizcono
messaggi di posta elettronica materiale protetto da copyright di Hallmark, Licensing. nc.

Per configurare un nuovo account di posta, selezionare la voce Strumenti e successivamente Account.... ,
quindi cliccare sul tasto Aggiungi... e selezionare Posta elettronica.

Connessione guidata Internet ﬁ

Posta elettronica. .. Nome utente

MNews, .,

Rimuovi Servizio di elenchiin linea. .. N o o .
(uando siinvia un messagaio di posta elettronica, il name del mittente viene

visualizzata nel campo Da del messaggio in uscita. Digitare il nome come si desidera

P[Dp[ieté wenga visualizzato in tale campo
Nome visualizzato: | Tikolare Email
Predefinito Ad esempio: Yaleria Dal Monte

I primo parametro, richiesto al momento della
creazione dell'account, € il Nome del Titolare che verra
visualizzato nel campo Mittente. Inserire il nome e
cognome o la ragione sociale (oppure qualsiasi testo

che identifichi la professione).
Connessione guidata Internet ) Dopo avere inserito il nome cliccare su Avanti e

— digitare il proprio indirizzo PEC, ovvero l'user
Momi dei server della posta namexu seguito dal domain addressxm
corrispondente a netpec.net.

Il dell ta in arrivo & FOP3 . . . P .y
SRR AE S = Successivamente verranno richiesti i parametri di

connessione per la ricezione e l'invio dei messaggi
Server posta in arivo [POP3, IMAF o HTTP): d| pOSta. Come server d| pOSta in arriVO
pops sicurezzapastale. it selezionare POP3, digitare poi nei campi proposti

gli indirizzi dei server di ricezione ed invio come
riportato in figura:

Il server SMTP & utiizzato per la posta in uzcita,

Server posta in uscita [SMTP):

smitps. sicurezzapostale.it

= pops.sicurezzapostale.it
= smtps.sicurezzapostale.it

< Indietro H Avarti > ] [ Anrlla

I UserName: "nome dell'utente” identificativo del cliente che usa un servizio in una banca dati (BBS).
* Domain address: indirizzo Internet presentato in un formato piti faciimente memorizzabile ("mionome@miasocieta.it") rispetto al

corrispondente indirizzo IP ("mionome@195.21.26.10"). La conversione del Domain address in numero IP viene effettuata dai DNS.
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Connessione guidata Internet f'5_<|

Accesso alla posta Internet

Inserire nel campo Nome utente posta

elettronica il nome della propria casella email _ , . N .
\ . Immettere il nome & la password dell'account di posta elettronica forniti dal provider di

compresa l'estensione  @netpec.net e la servizi Intemet.

password di pOSta fornita. Abilitando |'OpZi0ne: Mome account: |propriaemail@sicurezzapostale.it |

memorizza password si evitera di inserire la

password ad ogni accesso.

Password: |ouuuu| |

1 H H . . . " 9 d
Cliccare su Avanti e poi selezionare Fine: la prima EMOlizza passwor

i i ’ A i Seil ider di izi Internet richiede I'utiizzo del sist di autenticazione tramit
fase di creazione dell'account € terminata, ora et S oot o dliEssatst £ Eiperie, obetaness B e dl s s
occorre Conﬂg urare altri param etri Spec|f|c| per la Accesso amite autenticazione password di protezione [SPA).

[] Accesso tramite autenticazions password di protezione

posta certificata.

[ < Indietra ” Avanti > ] [ Annulla ]
Server della posta in uscita
Informazioni di accesso Premere il tasto Altre Impostazioni, e spostarsi nella tab™
©Usale stesse impestazioni del server dela posta in artve Server , vistare il check box™ relativo alla voce Autentificazione
© #ossssa tramits: del server necessaria, quindi lasciare selezionato il radio

| || button™ corrispondente alla scelta Utilizza le stesse
[ | | impostazioni del server della posta in arrivo (nella finestra di
Impostazioni...).

*E Proprieta - propriaemail

[ o ][ aonas |

Generale Server Conheszione
Protezione | |Impostazion avanzate

Murneri di porta del server

Posta in uscita [SMTP: |4E5 | [ Fredefinita ]

Sempre a_II mfterno delle Propr_le_ta sele_32|0n6_1re la tab [#] Il server necessita di una connessione protetta (550
Impostazioni Avanzate e digitare rispettivamente e 5
per la posta in uscita (SMTP) e la posta in arrivo Posta in arrivo POP3) 5|
(POP3) i seguenti numeri: Il zerver necessita di una connessione protetta (S50

= 465 Timeout del server :

] 1 minuto
= 0995 in 1) [

Applicare un check mark™" per entrambe le opzioni Invio

denominate Il server necessita di una [ Dividi messagqi superion a |:|KB
connessione protetta (SSL). La configurazione _
dell’account PEC é terminata. Hesedis

[] Conserva una copia dei messaggi sul server

N

[ ok |[ Annulla ][ Applica

*¥ Tab: sono le linguette che vengono usate per organizzare la documentazione o le opzioni all'interno di una finestra. Cliccando la
linguetta, la scheda relativa viene visualizzata in primo piano nascondendo tutte le altre.

“ Check box: piccola casella, all'interno di una finestra, che & possibile selezionarere/deselezionarere con il puntatore del mouse.

™ Radio button: pulsante di opzione: indica la possibilita di effettuare una sola scelta fra piti opzioni disponibili

*' Check mark: segno di spunta.
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e Microsoft Outlook 2003

Microsoft Outlook 2003 & un programma di incluso nella
suite™" Microsoft Office. Il software funge da PIM* oltre
che da client di posta elettronica. Tra i diversi programmi
di posta & sicuramente il piu semplice da configurare in Cla vicrosort oftice .
quanto la maggior parte delle informazioni riguardanti | \r_,‘u_ouﬂOOk 2003
'account sono presenti in una unica finestra riepilogativa. é

Per definire un nuovo account di posta, cliccare su

Strumenti e poi su Account.

Copyright @ 1995-2003 Micrasoft Corporation, Tutti i diritti Hsenvati,

Aecount di posta slettronica [ Selezionare Aggiungi un nuovo account di posta
elettronica e cliccare su Avanti. A questo punto
e procsdes guite cosente dmpetares verranno richiesti i parametri di connessione per scaricare
linea utiizzati da Outlook. i messaggi di posta. Seleziona POP3 e cliccare su
Posta elettronica AV an t | .
@Aggiungi un nuovo account di posta elettranica
(O visualizza o cambia gl account di posts elettronica esistanti T ﬁ

Elenco in linea
Tipo di server

E possibile sceqliere il tipo di server da utilizzare con il nuovo account di posta elettronica.
( Aggiungi un nuova elenca in inea o rubrica

(O Visualizza o cambia gl elenchi in linea o le rubriche esistenti

O Microsoft Exchange Server

Connessione 2 un server di Exchange per il donnioad dei messagg, laccesso alle
cartelle pubbliche e la condivisione dei documenti.

@ popr3
Connessione a un server di posta elettranica POP3 per I download del messaga.
O map

Connessione a un server di posta elettronica IMAP per il download dei messaggi &
la sincranizeazione delle cartelle della cassetta postale.

e O HTTP
_ Connessione @ un server di posta elettronica basato sul Web, quale Hotmail, per
Awanti > Chiudi il dawrload dei messagai e la sincronizzazions dele cartelle della cassetta
postale,
(O altri tipi di server
Connessione @ un altra tipo di server di posta elettronica Microsoft o di alri

produttor,

Compilare i campi presenti nella videata con i parametri
indicati nella e-mail di benvenutio trasmessa al Titolare,
ovvero: <indietro J[_éwanti= | [ Annula
Informazioni Utente ®

. T . Account di posta elettronica
= Nome: Titolare della Email =

ri 1 1 . I tazioni ta elett ica Ink: t (POP3)
. Indlrlzzo dl pOSta elettronlca mp?;t:ﬁ;ﬁ:;gﬂ‘;:tiai:p:star;::i::onr; :er::assaria per il Funzionamento dellaccount di posta
username@netpec.net slettronica.
Informazioni utente Informagzioni server

I.nfolr\ln; ;Zeltl)_]rt]el rl]At\gceSSO @ t t Mome: Server posta in arriva (POP3):
susername ne p ec.ne Indirizzo posta __prnpriaemail@sicurezzapns Server posta in uscita (SMTRY; _smtps.sicurezzapnstale.\t

- PaSSWOI’d 00000000 elettranica:

» . -
Informazioni accesso e DO EII

Abl|ltand0 |'0pZIOne memo“zza paSSWOI‘d S| s - - Dopa aver immesso le informazioni richieste, &
Lonelente consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in

eViteré. d| insel‘il‘e Ia. password a.d Ogni accesso. Feamsreh basso, E necessatia la connessione di rete,
[¥]Memorizza password

[]Accedi con autenticazione passwiord

Informazioni Server

= Indirizzo server di posta in entrata (POP3): dipratezians (3PA)
pops.sicurezzapostale.it
= Indirizzo server di posta in uscita (SMTP): X

smtps.sicurezzapostale.it

< Indigtro H Avanti = 1 [ Annula

* Suite: gruppo di programmi (collana) venduti assieme che hanno I'obiettivo di soddisfare tutte le esigenze di un certo tipo di utenti.
Le suite piu vendute sono in genere quelle dei programmi per ufficio che contengono: un programma di videoscrittura, un foglio di
calcolo e un database.

* PIM: (Personal Information Manager) strumenti software per I'organizzazione dei dati personali e per la gestione del proprio tempo.

Sono la versione evoluta dei classici organizer su carta.
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A differenza delle passate versioni € stata inserita la funzione Prova impostazioni account che permette
all'utente di effettuare un test diretto sulla configurazione, questa puo rivelarsi utile al termine della procedura
dopo l'inserimento dei numeri relativi alle porte del server in entrata e uscita.

Premere il tasto Altre Impostazioni, e spostarsi nella tab™

Server della posta in uscita. Vistare il check box™ relativo ()11 server dell pasta n uscka (SHTP) richiecs Favterticazions
a”a voce ” server de”a pOSta |n uSClta (SMTP) rlChIede (%) Ltilizza le: stesse impostazioni del server della posta in arrivo
I’autenticazione, quindi lasciare selezionato il radio button™" P

corrispondente alla scelta Utilizza le stesse impostazioni

del server della posta in arrivo.

Impostazioni posta elettronica Internet

Generale | Server della posta in uscita | Connessione | Impostazioni avanzate |_

Mumeri porke server

Server postain arrivo (POP3): Valari predefiniti

Il server richiede una connessione crittografata {55L)

Server posta in uscika (SMTP):

1l server richiede una connessione crittografata {35L)
Timeout server
Brave <

Lungo 1 minuto

Recapito

D Lascia una copia dei messaggi sul server

[0 5]

Ok, H Annulla ]

Impostazioni posta elettronica Internet El

Generale | Server della posta in uscita | Cornessione | Impostazioni avanzate

(O Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare | messagai

Sempre in questa finestra, selezionare la tab
Impostazioni Avanzate e digitare rispettivamente
per la posta in arrivo (POP3) e per la posta in uscita
(SMTP) i seguenti numeri:

= 995

= 465
Applicare un check mark™" per entrambe le opzioni
denominate Il server necessita di una
connessione protetta (SSL). Premere OK per il
completamento della configurazione dell’account
PEC.

* TAB: sono le linguette che vengono usate per organizzare la documentazione o le opzioni allinterno di una finestra. Cliccando la
linguetta, la scheda relativa viene visualizzata in primo piano nascondendo tutte le altre.

XXi
XXxii

i check mark: segno di spunta.

Check box: piccola casella, al'interno di una finestra, che & possibile selezionarere/deselezionarere con il puntatore del mouse.
'Radio button: pulsante di opzione: indica la possibilita di effettuare una sola scelta fra piu opzioni disponibili.
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e Microsoft Outlook 2007

Microsoft Outlook 2007 (evoluzione della precedente
versione Outlook 2003) fa parte della suite®™"
Microsoft Office. Possiede funzionalita complete per
la gestione del tempo e delle informazioni. Grazie a
queste caratteristiche & possibile organizzare e
individuare  immediatamente le  informazioni
necessarie. Per definire un nuovo account di posta,
cliccare su Strumenti e poi su Account.

iy e AT 3]

Account di posta elettronica
€ posshile aggiungere o rimuovere un account o selezionare un account & modificarme le mpostazion.

Posta elettronica | Fie di dati | Feed R55 | Elenchi SharePoint | Calendari Internet || Calendari pubblicati | Rubriche

A&um P Correggi.. E5F Cambia... X Rimuowi *

HNome. Tipo

on Paccourt: di posta elettronica selezionata i nuovi messagg) vengono recapitahi nella posizione sequente:

Cambia cartella | Cartelle personali\Posta in arrive

el file i dati C:{Dacuments and Settingsta.vital...\Outlookioutiook,pst

Compilare i campi presenti nella videata con i
parametri indicati nella e-mail di benvenuto
trasmessa al Titolare, ovvero:

www.lanetservice.it - info@lanetservice.it

Egti! Microscf.t'
3.0ffice Outlook: 2007

© 2007 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati,

Selezionare Nuovo...
successiva, selezionare I'opzione Microsoft Exchange, POP3,
IMAP o HTTP, quindi premere Avanti.

Scegliere il servizio di posta elettronica

e cliccare su Avanti. Nella videata

Apgiunta nuovo account di posta elettronica El

(%) Microsoft Exchange, POP3, IMAP o HTTP

Connetti a un account di posta elettronica disponibile presso il provider di servizi
Internet {15} o nel server di Microsoft Exchange dellorganizzazione.

O Altro
Connetti a uno dei tipi di server indicati di seguito.

= Nome: Titolare della Email
= Indirizzo di posta elettronica:
username@netpec.net

Digitare la password in entrambi i campi:
Nome:
= Password: eeeeeeee (di 8 cifre)
= Conferma Password: eeeeecoe
In basso a sinistra, selezionare il radio
button™ corrispondente alla voce:

Configura manualmente le impostazioni
del server o tipi di server aggiuntivi

Apgiunta nuovo account di posta elettronica
Configurazione automatica account

Fare clic su Awanti per contattare il server di posta elettronica e configurare il provider di servizi Internet o le
impostazioni dell'account di Microsoft Exchange.

Indirizzo di posta elettronica: |pmpriaemai\@swcurezzapostale.it |

Password:

Conferma password:

X

|Titolare Ernaill |

Esempio: Raffaella Bonaldi

Esempio;: bonaldi@contoso,com

|mmwm |

|wwww |

Digitare la password Fornita dal provider di servizi Internet.

Configura manualmente | impostazioni del server o bipi di server aggiunkivi

ioni del server o tipi di server aggiuntivi

< Indietro ” Avanti > I [ Annulla

XXiv

Suite: gruppo di programmi (collana) venduti assieme che hanno I'obiettivo di soddisfare tutte le esigenze di un certo tipo di utenti.

Le suite piu vendute sono in genere quelle dei programmi per ufficio che contengono: un programma di videoscrittura, un foglio di

calcolo e un database.

' Radio button: pulsante di opzione: indica la possibilita di effettuare una sola scelta fra piti opzioni disponibili.
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(@) Posta elettronica Internet
Connetti al server POP, IMAP o HTTF per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.

O Microsoft Exchange Selezionare I'opzione Posta Elettronica Internet e
Connetti a Microsoft Exchange per accedere alla posta elettronica, al calendario, ai contatti, ai fax e ai premere Avantl per prosegu|re .

messaggi vocali.

) altro

Connetti a uno dei tipi di server indicati di sequita.

Per concludere la prima fase di Aggiunta nuoyo account di posta elettronica E|
Conflg urazio ne! com pleta re I’ Inserim ento Impostazioni posta elettronica Internet
de| cam p| rlmastl VUOtI con |e Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell account di posta elettronica,
informazioni dei server e di accesso:

Informazioni utente Prova impostazioni account

PR Mome: e , D i Je: informazioni richieste, &
Informazioni server o Tholare Enel consilbile provare Faccount scegiendo  pulsante in
" Server d| posta in arrivo: Indirizzo posta elettronica: propriaemail@sicurezzapastale basso. E necessaria la connessione di rete,
pops.sicurezzapostale.it Informazioni server

= Server posta in uscita (SMTP): Tpa account PoP3 ~

Server postain arriva: pops.sicurezzapostale. it

smtps.sicurezzapostale.it

. Server postain uscita (SMTP): | smips,sicurezzapostale.it

Informazioni Accesso

= Nome utente:
username@netpec.net

= Password: eeeeeeee (di 8 cifre)

Informazioni accesso

Mome utente: iptigemail@sicurezzapostale. it

Fassword: Ao

Memorizza password

[Jrichiedi accessa con autenticazione passward di pratezione
B
Abilitando l'opzione: memorizza
password si evitera di inserirla ad ogni [(cdietrs [ avanti= | [ aonls |

accesso ad Outlook 2007.

Come in Outlook 2003, é stata inserita la funzione Prova impostazioni account che permette all'utente di
effettuare un test diretto sulla configurazione, questa puo rivelarsi utile al termine della procedura dopo
linserimento dei numeri relativi alle porte del server in entrata e uscita.

Impostazioni posta elettronica Internet 3] Premere il tasto Altre Impostazioni, e spostarsi nella
tab™" Server della posta in uscita. Vistare il check box™""
relativo alla voce Il server della posta in uscita (SMTP)

Generale | Server della posta in uscita | Connessione | Impostazioni avanzate

Murneti porte server

e S P richiede Iali}ﬁintlcaz_lone, quindi lasciare selezionato il
[#]1 server richieds una connessione crittografata (S50 rad|0 b_Utton _Cor:rlspondente a”a Scelta: Utll_lzza le
Server posta in uscita (SMTPY: | 465 stesse impostazioni del server della posta in arrivo.

Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente:

Sempre in questa finestra, selezionare la tab Impostazioni

Timeaout server

Breve Lungo 1 minuto Avanzate e digitare rispettivamente per la posta in arrivo
Recapito (POP3) e per la posta in uscita (SMTP) i seguenti numeri:
|:| Lascia una copia dei messaggi sul server

= 995

= 465

XXX

Applicare un check mark per entrambe le opzioni
denominate Il server necessita di una connessione
protetta (SSL). Premere OK per il completamento della
configurazione dell'account PEC.

Ok l[ Annulla ]

! Tab: sono le linguette che vengono usate per organizzare la documentazione o le opzioni all'interno di una finestra. Cliccando la
linguetta, la scheda relativa viene visualizzata in primo piano nascondendo tutte le altre.

I Check box: piccola casella, all'interno di una finestra, che & possibile selezionarere/deselezionarere con il puntatore del mouse.

" Radio button: pulsante di opzione: indica la possibilita di effettuare una sola scelta fra pit opzioni disponibili.

X Check mark: segno di spunta.

Xxviii
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e Thunderbird

Mozilla Thunderbird & un client di posta gratuito che puo
essere installato, oltre a Windows, anche su altri sistemi
operativi come Linux e Macintosh. Offre diverse funzionalita,
tra cui la classificazione dello spam e la speciale protezione
contro i tentativi di frode informatica (phishing™”).

Per configurare un nuovo account di posta con protocollo
POP3, cliccare sul menu Strumenti e poi su Impostazioni "
account., quindi in basso a sinistra sul tasto Aggiungi Thunderbird

account. versione 2.0.0.14 {20080421)
Impostazioni accaunt 3]
&d i arvanzati, i ] diposta i
spacknone del messaggio.

i

Nella schermata successiva, scegliere Account di posta e
cliccare su Avanti.

Creazione nuovo account | § |

Configurazione nuovo account

Per poter ricevere i messaggi, & necessario configurare gli account di
posta e dei gruppi di discussione,

Cuesta autocomposizione raccoglierd le informazioni necessarie alla
=] Do ] creazione di un account di posta o per | gruppi di discussione. Se non si

fosse a conoscenza di alcune delle informazioni richieste contattare il
proprio amminiskratore di sisterna o il fornitore di servizi,

SO HOCOUTE...

Selezionare il tipo di account da configurare:

Inserisci il nome che verra visualizzato nel campo
mittente (Nome) e l'indirizzo di posta certificata in
Indirizzo email, quindi cliccare su Avanti ) RSS News & Blogs
) Gmail

() account gruppi di discussione

Creazione nuovo account El

Identita

(gni account ha una propria identita, ciog linsieme di informazioni che
permettono al destinatario di identificare il mittente.

Inserire | nome che apparird nel campo "Da:" dei propri messagaiin
uscita {ad esempio, "Mario Rossi"),

Mome: ‘ Mome Titolare Email

Insetire | proprio indirizzo email, Questo & linditizza che: gli altri I Avanki > l ’ Aninulla ]
utilizzeranno per spedirci messagai di posta elettronica {ad esempia,

"utente@esempio. net").

Indi I I tale. it H H H H H
Iz emais | propriacnoi@scurezzepostae i Nella schermata successiva, seleziona il protocollo che desideri

utilizzare per la connessione al server di posta: il software
consente di configurare caselle di posta gestite sia tramite
POP3, sia IMAP.

<1ndietru| [ Avanti > I [ Annulla ]

XXX

Phishing: questo termine (storpiatura dellinglese "fishing", pescare), indica una truffa realizzata solitamente attraverso la posta
elettronica. La potenziale vittima riceve una e-mail nella quale, un sito WEB commerciale, la informa che, a causa di qualche problema
tecnico, deve comunicare nuovamente i propri dati personali. L‘e-mail, che apparentemente indirizza al sito dell'azienda in questione,
in realta indirizza ad un documento Web appositamente camuffato. La vittima, quindi, ignara dell'inganno inserisce nuovamente, oltre
alle normali informazioni (nome, cognome, telefono, ecc.), anche dati estremamente preziosi, quali il codice della carta di credito. In

sostanza € lo stesso truffato a comunicare, in assoluta buona fede, i suoi dati al truffatore.
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] Selezionare il tipo di protocollo POP3 ed inserire

pops.sicurezzapostale.it nel campo Server in
ingresso. Nel campo Server in uscita digitare
smtps.sicurezzapostale.it e cliccare su Avanti per
proseguire.

(X

Creazione nuovo account

Informazioni sul server

Selezionare il tipo di server in ingresso utilizzato,

@ por (O e

Inserire il nome del server in ingresso {ad esempio:

mail.mozillaitalia,org) ) 5
. N . Creazione nuovo account ﬁl
Server iningresso: | pops.sicurezzapostale it —

MNomi utente
Togliere la spunta per conservare la posta di questo account in una
cartella separata, Questo spostera I'account al primo livello, In caso
contrario fard parte della cartella ‘Posta in arrivo' globale delle Cartelle
locali,

Inserire il nome utente per la posta in entrata comunicato dal proprio

Usa 'Posta in arrivo' globale {posta nelle 'Cartelle Lacali®y fornitore di posta (ad esempio, "mrossi")
Inserire il nome del server in uscita (SMTP) {ad esempio, Mome utente posta in entrata: | propriaemail
"smtp.mozillaitalia.org™.

Serverinuscta: | smips sicurezzapostale| | Insetire il nome Utente per la posta in uscika comunicata dal proprio
fornitore di posta {generalmente uguale a quello per la posta in
entrata)

Mome ukente in.uscita ropriaemnail
< Indietro ] I Ayvanti = l [ annulla = % prop

Sia per la posta in entrata che per quella in uscita,

inserire il Nome utente (user name*™),
comunicato dal gestore PEC, corrispondente alla
parte dell'indirizzo che precede il dominio
@netpec,net {lndietrol I Bvarti = l [ Annulla

Mone account

Nella finestra successiva, digitare una descrizione

Insetite LN nome pet questo account (ad esempio, "Lavara, "Casa”, per l'account in fase di impostazione, ad esempio
oppure "Account gruppi discussione"), Email PEC
Nome account: Email PEC|

Congratulazioni!

Nell'ultima videata, vengono riassunti tutti i
parametri sinora inseriti.

‘erificare la correttezza delle informazioni inserite.

Mome accounk: Email PEC

Indirizzo email: proprigemail@sicurezzapostale. it
Mome utente posta in entrata:  propriaemail

Mome server in ingresso; pops,sicurezzapostale, it

Tipo server in ingresso: PCPS

Mome utente in uscita propriaemail

Mome server in uscita (SMTP):  smtps, sicurezzapostale.it

* yserName: "nome dell'utente” identificativo del cliente che usa un servizio in una banca dati (BBS).
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Impostazioni account

Terminata la fase di creazione
account, occorre rientrare nel
menu Strumenti e poi su Im-
postazioni account per modi-
ficare i numeri del server di po-
sta in arrivo (POP3) e in uscita
(SMTP). Nella colonna di sini-
stra selezionare I'account ap-
pena creato e cliccare sulla vo-
ce Impostazioni Server.

iIrnpos!

Cartelle & copie
Compoasizione ed indirizzi
Spazio su disco
Posta indesiderata
Ricervute di ritorno
Sicurezza

(= Cartelle local
Spazio su disco
Posta indesiderata

Server in uscita (SMTF)

Nel riguadro Impostazioni di
Sicurezza (a circa meta
finestra), selezionare il radio
button™" SSL e verificare che il
valore del campo Porta venga

Tipo di Server:  Server posta POP

modificato automaticamente in [

Aggiungi account. ..

995 (valore POP3).

[ Elimina account

www.lanetservice.it - info@lanetservice.it

&5

Impostazioni Server

Mome Server: |pops.sicurezzapostale.it| Parta: |995 | Predefinito: 995

Impastazioni di sicurezza

Usare un collegamento sicura: [}5
Oy Mai O LS, sedisponbile (O TLS () S50

D Usa autenticazione cifrata

Impostazioni Server

Controlla nuovi messagai all'avvio

Controlla nuovi messaggi ogni mirLi
Scatica sutomaticamente nuovi messaggi

[ Preleva saltanta e intestazioni

D Lascia i messaggi sul server

1]

[] Swuota cestino all'uscita

Cartella locale:

| C:iDocuments and Settings)a. cerioniiDati applicazinni\,Thunderhird\PrnfiIes\1r3vhhjr.ds| sfoglia. .

Selezionare ora I'ultima voce presente nella colonna di sinistra, ovvero Server in Uscita (SMTP).

Impostazioni account

[=lEmail PEC

Impostazioni server (SMTP) in uscita

Impostazioni server
Cartelle & copie
Composizione ed indirizzi spedizione del messaggio.
Spazio su disco

Nonostante sia possibile specificare pit di un server di posta in uscita (SMTP) di solito & sconsigliato se
non ad ukenti avanzati, Specificars pid di un server di posta in uscita pud causare errari durants |a

X

Premere il tasto Modifica... per aprire le
impostazioni e compilare i campi come

Posta indesiderata smtps.sicurezzapostale. it {Predefinito)

Ricevute di ritorno

Sicurezza

(=l Cartelle locali
Spazia su disca
Posta indesiderata

Descrizione: <non specificato =
Mome Server: smips.sicurezzapostale. it
Portar 25
Home Utente! <non specficata>
Collegamento sicurn: Messuno

Aggiundi.. .

indicato, scegliendo il radio button SSL per la
voce Utilizza connessione sicura (SSL).
Cio comportera la variazione automatica del
valore della porta in 465.

Server SMTP [‘5—(|

Impostazioni

Descrizione: | sicurezzapostale |

Morme server: | smtps.sicurezzapostale. ik |

Parta: | 465 Predefinita; 465
Aggiungi aceount. .
Sicurezza ed autenticazione
[] Utilizza nome utente & password
| |
Utilizza connessione sicura (S3L):
€ La configurazione €& terminata, la password, OHo O TS, sedisponible O L3
ey trasmessa dal servizio PEC, verra richiesta al
Scaricaposta primo accesso da parte del Titolare. T

X 00dl padio button: pulsante di opzione: indica la possibilita di effettuare una sola scelta fra pit opzioni disponibili.
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e Opera Mail

Opera Mail € un programma di posta elettronica integrato
allomonimo  browser™" Internet realizzato da Opera
Software. L’interfaccia € stata creata in maniera leggermente
diversa dagli altri client di posta in modo da fornire una
migliore integrazione con la suite®™" Internet. Possiede, come

altri suoi concorrenti, un filtro anti spam™" e supporta sia il
protocollo POP3 che IMAP.

1 Welcome to Opera - Opera

Fle Modfica vVisualizza Segnalbri tidget ? Per configurare un nuovo account di posta con
At L) e o protocollo POP3, cliccare sul menu Strumenti e

Elimina i dati personali. ..

- oi su Account di posta, news e chat....
H €« 5 » Ldum ) http: B Mote p p ’
S Download Crl+1 . , i o
@ cronologia Cri+Maiusc+H Selezionare nell’elenco la voce E-mail, quindi,
& Coleganenti Chri+Maiusc nella finestra successiva, compilare i campi
pera Avanzate ¢ proposti come indicato nell’esempio riportato in
Preferenze veloci F1z ¥ .
_ M figura, ovvero:
- e Aspetka,,. Maiusc+F12
Preferenze... Chrl+F12

Creazione guidata di un nuovo account Ll Creazione guidata di un nuovo account

Sceqgliere quale tipo di account si desidera creare MNome reale

~ E-mail Titolare email

5’ MNewsgroup

&, Imparta e-mail Inditizzo e-mail

Chat {IRC
’ (R proprizemal@sicurezzapostale. it
Qrganizzazione

titalare email

= Nome reale: digitare il nome del Titolare della casella PEC
= Indirizzo Email: inserire I'indirizzo completo, ovvero username@netpec.net
= QOrganizzazione: inserire a piacere il nome dell’'utente o la Ragione Sociale

Premere il tasto Avanti per proseguire.

! Browser: sfogliare, " scartabellare ", programma per navigare in Internet.

M Suite: gruppo di programmi (collana) venduti assieme che hanno I'obiettivo di soddisfare tutte le esigenze di un certo tipo di utenti.
Le suite piu vendute sono in genere quelle dei programmi per ufficio che contengono: un programma di videoscrittura, un foglio di
calcolo e un data.

Y Anti spam: funzionalita del server di posta elettronica che blocca I'inoltro di taluni messaggi (solitamente pubblicitari) non richiesti e

inviati a tappeto, indiscriminatamente, a migliaia di destinatari alla volta.
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Creazione guidata di un nuovo account

In Nome Utente (user name™") digitare solo la prima parte
dell’indirizzo di posta certificata, rilasciato dal gestore PEC,
digitare la password e infine selezionare il protocollo E-mail
Ordinaria (POP) per la gestione del proprio account. il

propriaemail

Password

Creazione guidata di un nuovo account

e

Selezionare un tipo di account e-mail

# | E-mail ordinaria {POP) ) IMAP
Serwver di ricezione

pops.sicurezzapostale. it

|| Usa connessione sicura (TLS)

:
|| Lascia i messaggi sul server
v . o
Nella schermata successiva occorre specificare
Server diinvia gli indirizzi dei server di ricezione e invio posta,
smikps.sicurezzapaostale. it OVVero:
|| Usa connessione sicura (TLS) - pops.sicurezzapostale.it

= smtps.sicurezzapostale.it

Premere Fine per concludere la prima fase

registrazione dell'account.

Proprieta dell'account

Selezionare I‘account appena impostato e premere il tasto Gene [t arrive | muscita
Modifica.... Spostarsi sulla tab™"" denominata Server e
variare le seguenti impostazioni come mostrato
ne”’esempio a |ato_ Server pops.sicurezzapostale. it

Mumero della porta 995 |~ Connessione sicura (TLS)

POP server in ingresso

POP server in ingresso

Autenticazione Auto hd

Morme utente propriaemail

= Numero della porta: digitare 995
= Applicare il checkmark a Connessione sicura (TLS) Password

SMTP server in uscita

SMTP server in uscita

Server smtps, sicurezzapostale.it
- N um eri d el Ia pO I’ta) . digitare 995 Mumero della porta 465 \~! Connessione sicura (TLS)
= Applicare il checkmark a Connessione sicura (TLS)

Aukenticazione Auta -

Mome utente propriaemail

Premere OK per completare definitivamente le operazioni di Fas i
configurazione.

M UserName: "nome dell'utente” identificativo del cliente che usa un servizio in una banca dati (BBS).

TAB: sono le linguette che vengono usate per organizzare la documentazione o le opzioni all'interno di una finestra. Cliccando la
linguetta, la scheda relativa viene visualizzata in primo piano nascondendo tutte le altre.

XXXVii
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OO e
e Mac Mail
Mail & il client per la gestione della posta elettronica incluso
nel nel sistema operativo Mac OS X di Apple Inc. Per
accedere al programma basta cliccare sull'icona presente
XXXV
nella Dock bar™™". Mail
Aperto il programma, cliccare sulla voce Mail, selezionare la Versione 2.0.7 (746.2/749.3)
voce Preferenze... ed accedere alla cartella Account. Copyright © 2005 Apple Computer, Inc.,
Quindi cliccare sul segno + posto in basso a sinistra della All rights reserved.
finestra, e compilare i campi presenti.

Benvenuto a Mail

= Nome Completo: Titolare della Email

S e N = Indirizzo e-mail:
Sarai guidato attraverso i passi necessari alla
configurazione del tuo account di posta elettronica. usernam e@n etp ec.n et

=  Password: eeeeee

Per iniziare, fornisci le seguenti informazioni:

Nome completo: nomestudio

Nella videata successiva, per impostare un account
con protocollo POP, selezionare dal menu a tendina
i LA 'opzione omonima e compilare i campi seguenti
come indicato in figura sotto.

Indirizzo e-mail: propriaemail@sicurezzapostal

Benvenuto a Mail

Server di posta in entrata

Tipo account: [ & poP =

® Annulla Indietro

Descrizione: |PostaCertificata

Server di posta in entrata: | pops.sicurezzapostale.it |
Nome utente:  propriaemail

= Descrizione: Digitare un’indicazione a piacere Password: |essses

= Server di postain entrata: pops.sicurezzapostale.it

= Nome Utente: username@netpec.net

= Password: digitare la password rilasciata dal gestore

Premere Continua per proseguire e nella schermata
successiva, selezionare l'opzione Usa SSL (secure | @ (indiewo ) (Continua )
Sockets Layer).

Sicurezza della posta in entrata . , o e
Nell'ultima finestra, indicare lindirizzo per la

W Usa SSL (Secure Sockets Layer) posta in uscita, ovvero:
smtps.sicurezzapostale.it

Autenticazione: | Password o 1

In conclusione rientrare in Modifica dellaccount
per verificare i numeri delle porte in uscita ed
entrata:

Server della posta in uscita

= (SMTP) 465

Descrizione: SicurezzaPostale - (POP3) 995

Server di posta in uscita: | smtps.sicurezzapostale L]

E Utilizza solo questo server

il hock bar: E' la simulazione della barra animata dei sistemi MAC OS. Tra le pit famose: la Y'Z Dock, I'Object dock e la Moby dock.
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